附件1（附桩位蓝图）
  桩基检测方案（计划）
	工程名称
	

	监督登记号
	
	总建筑面积
	

	桩基类型
	预制桩□   灌注桩□   其它□ 
	基础型式
	有地下室□   无地下室□

	桩基设计等级
	甲级□     乙级□     丙级□
	设计试桩情况
	有设计试桩□ 无设计试桩□

	建设单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	总监理工程师
	

	勘察单位
	
	项目负责人
	

	设计单位
	
	项目负责人
	 

	施工总包单位
	
	项目经理
	

	桩基分包单位
	
	项目经理
	

	预拌砼生产单位
	  

	预制桩生产单位
	

	工
程
及

设

计

概

况
	1、项目地基条件、地质勘察情况：

2、桩基设计要求、施工工艺、工程桩桩数、受检桩选取原则（按桩基类型、功能、规格和单位工程表述）：



	工
程
及

设

计

概

况
	3、建设、施工、监理、勘察、设计五方主体确定的桩基承载力检测方法及数量（说明检测方法、抗压桩检测数量及单位工程受检桩桩数、抗拔桩检测数量及单位工程受检桩桩数。采取静载方法的，应说明预留抗压试验桩数量及桩号、预留抗拔试验桩数量及桩号）：
4、建设、施工、监理、勘察、设计五方主体确定的桩身完整性检测数量（说明受检桩占工程桩总桩数比例和单个承台受检桩桩数要求）：



	施工单位意见
	已认真核查上述桩基检测方案，确认符合设计和相关规范的规定，并同意按方案实施。
公司质量（技术）部门负责人：

（章）

年　　月　　日

	监理单位意见
	已认真核查上述桩基检测方案，认可方案表述的内容，并同意按方案实施。
 

项目总监理工程师：     

                                                        （章）

年　　月　　日

	勘察单位意见
	已认真核查上述桩基检测方案，认可方案表述的内容，并同意按方案实施。
 

项目负责人：     

                                                        （章）

年　　月　　日

	设计单位意见
	已认真核查上述桩基检测方案，认可方案表述的内容，并同意按方案实施。
项目负责人：     

                                                       （章）

年　　月　　日

	建设单位意见
	已认真核查上述桩基检测方案，认可方案表述的内容，并同意按方案实施。
项目负责人：     

                                                       （章）

年　　月　　日


注：方案（计划）制定应内容详尽、语句简练、表意清楚，以电子文档形式编辑、打印，不得手写涂改，内容填写不下可适当调整、拉伸表格，装订后各签证单位应加盖骑缝章。
附件2

      桩基静载检测方案报审表  备案号：
	工程名称
	

	监督登记号
	
	建筑面积
	

	建设单位
	
	桩基类型
	

	监理单位
	
	施工总包单位
	

	设计单位
	
	桩基分包单位
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	检
测

方

案
	预留试验桩数量、桩号及设计要求、施工工艺：
 

	
	监督机构责令增加的预留试验桩（桩号）：


	
	受检桩（桩号）：

	施工单位意见
	同意按上述方案实施桩基承载力检测。
公司质量（技术）部门负责人：

（章）

年　　月　　日

	监理单位意见
	同意按上述方案实施桩基承载力检测。
项目总监理工程师：     

                                                        （章）

年　　月　　日

	建设单位意见
	同意按上述方案实施桩基承载力检测。
项目负责人：     

                                                        （章）

年　　月　　日


注：方案报审表以电子文档形式编辑、打印，除监督机构填写栏外不得手写涂改，多页填写的各签证单位应加盖骑缝章。
附件3

       桩基高应变检测方案报审表  备案号：
	工程名称
	

	监督登记号
	
	建筑面积
	

	建设单位
	
	桩基类型
	

	监理单位
	
	施工总包单位
	

	设计单位
	
	桩基分包单位
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	检
测

方

案
	桩基设计要求、施工工艺、工程桩桩数：


	
	受检桩（桩号）：

	施工单位意见
	同意按上述方案实施桩基承载力检测。
公司质量（技术）部门负责人：

（章）

年　　月　　日

	监理单位意见
	同意按上述方案实施桩基承载力检测。
项目总监理工程师：     

                                                        （章）

年　　月　　日

	建设单位意见
	同意按上述方案实施桩基承载力检测。
项目负责人：     

                                                        （章）

年　　月　　日


注：方案报审表以电子文档形式编辑、打印，不得手写涂改，多页填写的各签证单位应加盖骑缝章。
附件4

     桩基低应变检测方案报审表  备案号：
	工程名称
	

	监督登记号
	
	建筑面积
	

	建设单位
	
	桩基类型
	

	监理单位
	
	施工总包单位
	

	设计单位
	
	桩基分包单位
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	检
测

方

案
	桩基设计要求、施工工艺、工程桩桩数：

	
	所检检验批具体轴线、工程桩桩数和受检桩桩数、受检桩桩号：


	施工单位意见
	同意按上述方案实施桩身完整性检测。
公司质量（技术）部门负责人：

（章）

年　　月　　日

	监理单位意见
	同意按上述方案实施桩身完整性检测。
项目总监理工程师：     

                                                        （章）

年　　月　　日

	建设单位意见
	同意按上述方案实施桩身完整性检测。
项目负责人：     

                                                        （章）

年　　月　　日


注：方案报审表以电子文档形式编辑、打印，不得手写涂改，多页填写的各签证单位应加盖骑缝章。
